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Miami, 21 de diciembre del 2021

FICHA TECNICA DE LOS BIENES OFERTADOS

COPERNI CORP, por medio de su representante legal Sra. Liliana Paola Vélez Checa con No. TAX:
86-3023404 domiciliada en 1828 SW 153 Passage, Miami, FL 33185 presenta su documento de
ficha técnica de los bienes ofertados para la Licitaciéon Internacional LICB-IMP-UNACH-003-2021
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1.PROYECTOR DIGITAL DE TIRO ULTRA
CORTO
MODELO: EPSON BRIGHTLINK 695 Wi+
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EPSON

EXCEED YOUR VISION

Epson BrightLink”
6/5Wi+, 685Wi+, 695Wi+
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Epson BrightLink® 695Wi+

La mas avanzada tecnologia Epson
en soluciones interactivas de videoproyeccion

Caracteristicas principales

- Alta luminosidad en blanco y a color' - La tecnologia 3LCD de 3 chips
permite un balance exacto entre luz blanca y de color, para proyecciones
realmente naturales.

- Interaccion con el contenido - Explora nuevas formas de interaccion entre
la proyeccion y los usuarios, mediante los |apices interactivos de Epson que
cuentan con una capacidad de respuesta y facilidad de uso mejorados. Esta
funcién permite usar dos lapices en forma simultdnea para un aprendizaje
100% colaborativo, y en el modelo Epson BrightLink® 695Wi+ incluso
puedes hacerlo con los dedos gracias a la tecnologia "Finger Touch".

- Vida dtil de la lampara de hasta 10,000 horas? - Proyecta durante mas

tiempo gracias a la gran confiabilidad y calidad de los videoproyectores Epson.

)

Tecnologia tactil

- i ) HDMI 3x
(Unicamente para BrightLink® 695Wi+)

Los videoproyectores Epson BrightLink® 675Wi+, 685Wi+ y 695Wi+, permiten
proyectar una imagen de gran tamario desde una distancia muy pequefia
gracias a su capacidad de proyeccion a distancia ultracorta. Con un brillo de
3,200 limenes en blanco y 3,200 limenes en color en el modelo 675Wi+, y
3,500 limenes en blanco y 3,500 Iimenes en color en los modelos 685Wi+ y
695Wi+, se logran imagenes de alta calidad y colores totalmente naturales.

La alta exigencia de las aulas modernas de hoy no sera un problema, pues
estos modelos te brindan un incomparable ahorro de tiempo y esfuerzo gracias
a su facil configuracion e instalacion, y la capacidad de encendido sin necesidad
de esperar por tiempo de calentamiento. La simplicidad de uso de estos
productos incluso permite la utilizacion de las herramientas interactivas sin
necesidad de usar un computador, gracias al modo de anotacion sin ordenador.

LUMENES

cl-le - | 3500

Luz Coltﬂ
Experiencia al natural

Luz Blanca'

Para modelos 685Wi+ y 695Wi+ Resolucion

WXGA



Epson BrightLink® 675Wi+, 685Wi+, 695Wi+

Especificaciones técnicas

EPSON

EXCEED YOUR VISION

BrightLink® 675Wi+

BrightLink® 685Wi+

BrightLink® 695Wi+

Codigo de producto V11H743021 V11H741021 V11H740021

Sistema de proyeccion Tecnologia Epson 3LCD de 3 chips Tecnologia Epson 3LCD de 3 chips Tecnologia Epson 3LCD de 3 chips
Modo de proyeccion Frontal / Posterior / Techo Frontal / Posterior / Techo Frontal / Posterior / Techo
Pantalla LCD 0.59-pulgadas (D9, C2 fine) 0.59-pulgadas (D9,C2 fine) 0.59-pulgadas (D9,C2 fine)

Método de proyeccion

Poly-silicon TFT active matrix

Poly-silicon TFT active matrix

Poly-silicon TFT active matrix

Nimero de pixeles

1,024,000 pixeles (1280 x 800) x 3

1,024,000 pixeles (1280 x 800) x 3

1,024,000 pixeles (1280 x 800) x 3

Luminosidad del color 3,200 LUmenes 3,500 LUmenes 3,500 Lumenes
Luminosidad del blanco 3,200 Limenes 3,500 Lumenes 3,500 Ldmenes
Relacion de aspecto 16:10 16:10 16:10
Resolucion nativa WXGA WXGA WXGA
Throw Ratio 0.28-0.37 0.28-0.37 0.28-0.37

Distancia de proyeccion

60" a 100" - (35.4 - 60.1 cm)

60" a 100" - (35.4 - 60.1 cm)

60" a 100" - (35.4 - 60.1 cm)

Relacion de contraste

Hasta 14,000 : 1

Hasta 14,000 : 1

Hasta 14,000 : 1

Reproduccién del color

Hasta 1.07 billones de colores

Hasta 1.07 billones de colores

Hasta 1.07 billones de colores

Parlante

x1 (16W)

x1(16W)

x1(16W)

Ruido del ventilador (modo ECO / modo Normal)

29 dB /35 dB

29 dB /35dB

29 dB /35dB

Lente de proyeccion

Tipo Zoom digital (manual) / Foco (manual) Zoom digital (manual) / Foco (manual) Zoom digital (manual) / Foco (manual)
Numero - F 1.6 1.6 1.6

Relacion de zoom 1-1.35 (Zoom digital) 1-1.35 (Zoom digital) 1-1.35 (Zoom digital)
Distancia focal 3.7 mm 3.7 mm 3.7mm

Tapa del lente - - =

Correccion trapezoidal (Keystone) Vertical: + 3° Vertical: + 3° Vertical: + 3°

Horizontal: + 3°

Horizontal: + 3°

Horizontal: + 3°

Temperatura de operacién

5°Ca40°C <41°Fa 104 °F>

5°Ca40°C <41°Fa104 °F>

5°Ca40°C <41°Fa 104 °F>

Dimensiones 367 x 187 x 400 mm 367 x 187 x 400 mm 367 x 187 x 400 mm
Peso 5.8 kg 5.8 kg 5.8 kg
Seguridad Punto de conexion para cable de seguridad, Punto de conexién para cable de seguridad, Punto de conexion para cable de seguridad,

ranura para candado de seguridad Kensington®

ranura para candado de seguridad Kensington®

ranura para candado de seguridad Kensington®

Conectividad del proyector

Entrada computadora x 2 D-sub 15pin X 2 D-sub 15pin x 2 D-sub 15pin
Video RCA x1 X1 x1
HDMI x 3 (HDMI 1/MHL) x 3 (HOMI 1/MHL) x 3 (HDMI 1/MHL)

Salida monitor

x 1 D-sub 15pin compartido con computadora 2

x 1 D-sub 15pin compartido con computadora 2

x 1 D-sub 15pin compartido con computadora 2

Entrada audio stereo mini X3 X3 x3

Salida audio stereo mini x1 x1 x1

RS-232C x 1 D-sub 9pin x 1 D-sub 9pin x 1 D-sub 9pin

USB Tipo A x 1 (Memoria USB, Firmware, Copiar 0SD) x 1 (Memoria USB, Firmware, Copiar OSD) x 1 (Memoria USB, Firmware, Copiar 0SD)
USB Tipo B x 1 (USB Display, Mouse, Control) x 1 (USB Display, Mouse, Control) x 1 (USB Display, Mouse, Control)
LAN - RJ45 x1 x1 X1

Wireless x 1 USB Tipo A (Opcional) x 1 USB Tipo A (Opcional) x 1 USB Tipo A (Opcional)

Voltaje de fuente de poder

100 - 240 VAC +/- 10%, 50/60 Hz

100 - 240 VAC +/- 10%, 50/60 Hz

100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz

Tipo de ldmpara

250W UHE

250W UHE

250W UHE

Vida (til de la lampara®

5,000 horas (normal); 10,000 horas (Eco)

5,000 horas (normal); 10,000 horas (Eco)

5,000 horas (normal); 10,000 horas (Eco)

Consumo de energia

Accesorios

100-120V: 333W (normalR - 329W (Eco),
220-240V: 317W (normal) - 230W (Eco)

100-120V: 373W (normal? - 324W (Eco),
220-240V: 354W (normal) - 309W (Eco)

100-120V: 373W (normal? - 324W (Eco),
220-240V: 354W (normal) - 309W (Eco)

Lémpara de reemplazo ELPLP91 V13H010L91 \ V v
Soporte a pared V12H777020 V N N
Filtro de reemplazo V13H134A49 V N N
Médulo inaldmbrico V12H731P02 V V vV
Llave USB inaldmbrica V12H005M09 i Vv v
Pluma interactiva A (Naranja) V12H773010 N V vV
Pluma interactiva B (Azul) V12H774010 v V v
Reemplazo de puntilla (Teflon / Rigida) V12H775010 V v vV
Reemplazo de puntilla (Fieltro / Suave) V12H776010 v vV vV
Soporte a mesa V12H516020 v N V

Contenido de la caja

Proyector BrightLink® 675Wi-+, Control remoto, Pilas control
remoto (2), Lapiz interactivo (2), Pilas lapiz interactivo (2), Porta
l4pices, Cable USB A/B 5 mts, Cable de alimentacion, Adhesivo de
proteccion mediante contrasefia, CD con manual del proyector y
enlaces de softwares, CD con software del proyector Easy
Interactive Function, Soporte para montaje en pared

Proyector BrightLink® 685Wi-+, Control remoto, Pilas control
remoto (2), Lapiz interactivo (2), Pilas lapiz interactivo (2), Porta
l4pices, Cable USB A/B 5 mts, Cable de alimentacion, Adhesivo de
proteccion mediante contraseria, CD con manual del proyector y
enlaces de softwares, CD con software del proyector Easy
Interactive Function, Soporte para montaje en pared

Proyector BrightLink® 695Wi+, Control remoto, Pilas control remoto
(2), Lépiz interactivo (2), Pilas I&piz interactivo (2), Porta lapices,
Cable USB A/B 5 mts, Cable de alimentacién, Adhesivo de
proteccion mediante contrasefia, CD con manual del proyector y
enlaces de softwares, CD con software del proyector Easy Interactive
Function, Soporte para montaje en pared, Unidad tactil, Cable
conexion unidad tactil, Marcadores (2), Cinta adhesiva para fijar los
marcadores, Etiquetas (4), Detector infrarrojo (8)

P

e Chips 3LCD que ahorran energia
e | ampara E-TORL que ahorra energia

Caracteristicas Ecoamigables®

® Bajo consumo de energia, de 0.3 W

en modo de espera

¢ Disefados para facil reciclaje
e Adheridos a las reglas RoHS

1- Luminosidad en color (salida de luz en color) y luminosidad en blanco (salida de luz blanca) varia dependiendo de las condiciones de uso. Luminosidad en color
medida de acuerdo con IDMS 15.4. Luminosidad en blanco medida de acuerdo a IS0 21118, 2 - La vida (il de la ldmpara varia y depende del modo seleccionado,
las condiciones ambientales y el uso. El brillo de la lAmpara disminuye con el transcurso del iempo. 3 - Visita www.epson.com/recycle para obtener informacion
acerca de opciones de reciclado convenientes y razonables.

_experiencia
al natural

Colores 3 veces mas brillantes’

€Co.epson.com

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L.
(5411) 5167 0300

Epson Chile S.A.
(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda.
(571) 523 5000

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

Epson México S.A. de C.V.

(5255) 1323 2000 (511) 418 0200

Epson Pert S.A.

-
Better Products for a Better Future"

Para mayor informacion sobre los programas ambientales de Epson, visita

www.latin.epson.com

Epson Venezuela S.R.L.
(58212) 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Epson Ecuador
(593) 2 395 5951

Epson y WorkForce son marcas registradas, Epson Exceed Your Vision es un logotipo y marca registrada y Better Products for a Better Future es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Mac y MAC OS son marcas comerciales de Apple Inc. que estan registradas en los Estados
Unidos y en ofros paises. Todos los deméas nombres de productos y marcas son marcas comerciales o registradas de sus respectivas compariias. Epson renuncia a todo derecho sobre esas marcas. Copyright 2013 Epson America, Inc. CPD: LS - 101 059 3/17
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2.PROYECTOR DIGITAL DE TIRO LARGO
MODELO: PRO G7200W
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EPSON

Videoproyectores Pro G

Pro G7000W | Pro G7100 | Pro G7200W | Pro G7400U | Pro G7500U | Pro G7805 | Pro G7905U

Proyectores de instalacion profesional, para eventos y auditorios

La tecnologia mas avanzada en proyeccion.
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Colores 3 veces mas brillantes'

Una alta calidad de imagen requiere de alto brillo de colores (alta luminosidad), y los videoproyectores
Epson 3LCD proporcionan colores 3 veces mas brillantes que sus competidores DLP de 1 chip.

La medicion correcta de brillo en limenes para proyeccion debe mostrar tanto el brillo en color como
el brillo en blanco. Si el brillo en color es menor al blanco, las imagenes se veran oscuras, planas y
perderan detalle. Asegurate de pedir el brillo en color cuando estés comparando tecnologias de
proyeccion.

EPSON

Alta luminosidad en color y en blanco

COMPETENCIA

Luminosidad en color significativamente mas baja que en blanco

Fotos reales de imagenes proyectadas desde una fuente idéntica de sefial. El precio, la resolucion y la luminosidad del
blanco son similares en ambos videoproyectores (Epson 3LCD y competidor DLP de 1 chip). Ambos videoproyectores han
sido ajustados a su modo mas luminoso.

Pagina 2

3LCD: La tecnologia de proyeccion # 1 en el mundo

3 chips para colores vibrantes continuos

 Ahorro de energia de hasta un 25% menos?

CHIP
¢ Confiabilidad Epson de mas de 20 afos de experiencia

Espejo

Proyeccion
Espejo dicromatico

Lentes

»~

Rojo Lampara

Espejo dicromatico

Espejo 3LCD chips

~_  Espejo
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Tecnologia 4K Enhancement Operacion confiable las 24 horas

La revolucionaria tecnologia 4K Enhancement® puede procesar sefial de entrada 4K, permitiendo La nueva familia de videoproyectores Pro G es ideal para aplicaciones que requieren de proyeccion
asi la mejor experiencia en detalle a los usuarios. Esta capacidad también logra que la sefial 1080p continua. Los diferentes tipos de establecimientos como museos, centros de control, aparadores en
de salida sobrepase la calidad Full HD, sin que haya errores de imagen congelada o pixelaje. Desde tiendas, o auditorios, podran contar con una calidad de imagen uniforme, brillante, y excepcionalmente
el texto mas pequefio hasta la caracteristica mas refinada en arquitectura, podra verse claramente consistente las 24 horas del dia, 7 dias a la semana, los 365 dias del afio. Es una excelente
de forma increible (disponible en algunos modelos). herramienta para publicidad digital en centros comerciales, aeropuertos, centros de convenciones,

eventos corporativos, y mas.

Sin tecnologia 4K Enhancement Con tecnologia 4K Enhancement

Pixel Scaling

Esta caracteristica mueve cada pixel diagonalmente
0.5 pixeles para duplicar la resolucion de 2.3
millones a 4.6 millones de pixeles.

Pagina 3
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Equipo para instalacion en grandes escenarios

Los videoproyectores Epson de la familia Pro G cuentan
con 10 lentes motorizados opcionales con memoria de
posicion, filtro electrostatico para prevenir que particulas
de polvo entren al proyector, y conectividad avanzada que
incluye HDBaseT™, DVI y DHMI®

Edge Blending Avanzado @e@---------- g

La tecnologia Edge Blending es ideal para usar varios
proyectores y crear una imagen panoramica impecable sin
interrupciones, con un color y brillo uniformes incluso
donde las iméagenes estan sobrepuestas. Perfecto para
aplicaciones aun en superficies curvas, techos, o pisos, en
lugares como galerias de arte y museos.

Pagina 4

La nueva familia de videoproyectores Pro G ofrece un amplio rango de soluciones para lograr una proyeccion nitida y
asombrosa aun en las condiciones mas complicadas.

Modo Portrait

Instala tu videoproyector lateralmente (de lado) y muestra
contenido publicitario, imagenes, o video en ventanas. Esta
capacidad es ideal para desfiles de moda, coberturas en
vivo y cualquier ambiente que requiera de imagen vertical
en superficies y pantallas de dimensiones muy altas.

Mapping @-------------- .

Llena de vida estructuras y objetos con una proyeccion 2D
0 3D en casi cualquier tipo de exterior, incluyendo edificios,
puentes y tlneles. Aprovecha todas las funciones de
proyeccion y Usalas para arte publico, entretenimiento,
publicidad, y mas.

Proyeccion de 360°

Aprovecha cualquier superficie en la habitacion. Los
videoproyectores de la familia Pro G pueden girar 360
grados en cualquier direccion, brindando gran flexibilidad
de posicionamiento. Puedes proyectar desde un montaje
elevado, suspendido en el aire, en el piso, 0 como parte de
un sistema de retroproyeccion sin preocuparte por el
sobrecalentamiento o que el desempefio se vea afectado.

L AN k
|'.
Corner Wall Projection @------------

Proyecta imdagenes en las posiciones mas dificiles, de
forma vertical u horizontal, para crear experiencias innovadoras
gracias a la tecnologia Corner Wall y Edge Blending.
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Elige de entre un total de 10 lentes opcionales

La gran variedad de lentes disponibles para los videoproyectores de la familia Pro G permiten elegir
el lente mas indicado para cualquier instalacion. Selecciona de una variedad de rangos incluyendo
tiro ultra-corto, tiro corto, estandar y de tiro largo. Una palanca de liberacion permite un intercambio
rapido y sencillo de lente, sin necesidad de ninguna herramienta.

Ajuste motorizado de lentes

El increible alcance en el desplazamiento del lente de los proyectores Pro G permite el movimiento
en un rango de hasta + 67% en el gje vertical, y hasta + 30% en el eje horizontal (dependiendo
del lente utilizado). Los usuarios pueden operar facilmente estas funciones utilizando el control
remoto, el panel de control en el proyector o los comandos de control.

Memoria de posicion de lentes

Gracias a esta funcion, los usuarios pueden pre-definir hasta 10 configuraciones distintas de zoom,
enfoque, posicion de lente y tamano de proyeccion, para poder cambiar de modalidad instantaneamente
durante la instalacion. Con solo presionar un boton, ajusta a la posicion de instalacion mas reciente.

Ultra short  V12H004X01  0.35

Short #1 V12H004U03  0.65 -
Short#2  V12H004U04 0.87 -
Wide #1 V12H004W05 1.04 -
Wide #2 V12H004W06 1.63 -
Middle #1  V12H004M08  1.45 -
Middle #2  V12H004M09 2.15 -
Middle #3  V12H004M10 3.31 -
Middle #4  V12H004M11  4.84 -
Long V12H004L08  7.20 -

Innovador lente de tiro ultra corto (Zero Offset)

Transforma tu videoproyector Pro G en una herramienta de proyeccion ultra-corta. Con una proporcion
de 0.35 y separacion minima, este lente permite una instalacion a sélo centimetros de la pantalla
o pared y alin asi obtener una proyeccion nitida de grandes dimensiones y con gran detalle. Es la

solucion ideal para instalaciones en espacios reducidos y aplicaciones de retroproyeccion.

La proyeccion frontal en
las paredes y la
retroproyeccion debajo
del piso crean una
experiencia completamente
inmersiva.

Proyecta desde la parte
superior o inferior del
aparador para mostrar
contenidos dinamicos.

Nueva tecnologia Zero-Offset

Pagina 5
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En Epson sabemos que la correcta eleccion, instalacion y uso de un dispositivo de proyeccion es muy importante. Con eso en mente, mencionamos a continuacion algunos tips y recursos que pueden ayudarte a
hacer el proceso de investigacion mas sencillo. Para mas informacion sobre manuales o herramientas de instalacion, visita epson.com/largevenue.

Calculadora de distancia de proyeccion Patrones de configuracion

Utiliza esta innovadora herramienta para determinar qué tipo de videoproyector es la mejor opcion La familia de videoproyectores Pro G incluye 9 patrones con caracteristicas avanzadas de configuracion,
para el tipo de habitacién y ambiente que tienes en mente en: como lo son la linealidad, reproduccion de color, margenes, deteccion de distorsion, tono y mas.
epson.com/distancecalculator-LV

EPSD‘N THAAN CINTARCE CALCULATOR

Clonacion de configuraciones de firmware

Copia la configuracion de un videoproyector a uno 0 mas videoproyectores del mismo modelo.
Esto permite una rapida configuracion en lote (no copia configuracion de red).

Guia de instalacion en linea

epson.com/installhandbook . . .
Actualizaciones de Firmware ﬂ .

Puedes hacer la actualizacion de tu videoproyector via USB conectando

a una PC, via conexion a la red, o bien clonando (copiando la configuracion ﬂ

de un proyector a otro del mismo modelo).

Encuentra una guia paso a paso para ayudarte con las situaciones mas dificiles de instalacion en: ﬂ

Pagina 6
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Compatible con los mas populares
sistemas de control

Esta familia de videoproyectores es compatible con Crestron® RoomView®, AMX®, Extron® XTP® y
Control4®, ademas de contar con Simple Device Discovery Protocol (SDDP) para asegurar una
sencilla integracion son tus sistemas existentes.

Modo de emulacion

Integra facilmente tu videoproyector Pro G en un sistema de control de proyeccion en red uilizando el
modo de emulacion, lo que permite que el proyector acepte codigos Sony®, Panasonic®, Mitsubishi® y
NEC®*. Simplemente tienes que instalar el videoproyector y elegir el grupo de control que deseas
emular. Esta conveniente herramienta reduce el tiempo y costo de instalacion, ya que no es
necesario reprogramar con los codigos Epson.

HDBaseT y una amplia variedad de opciones
de conectividad

Es posible conectarse con practicamente cualquier sistema, incluidos HDBaseT, HDMI, DVI-D, VGA,
BNC y conectividad LAN. La avanzada tecnologia HDBaseT permite que un solo cable CAT- 5/6 lleve
video HD completo, audio y comandos de red y control. Incluso cuenta con mas de 100 metros para
utilizarlo en instalaciones grandes. No hay necesidad de cables adicionales, repetidores de sefial 0

trabajo adicional.
h =
¢ HDBT

pm—

Transmisor Opcional HDBaseT

Epson ofrece un transmisor opcional HDBaseT como accesorio a la familia de videoproyectores Pro
G. Cuenta con 3 puertos de entrada para una facil instalacion: HDMI, LAN y RS-232 para conectar
un cable CAT-5/6.

Soporte HDCP 2.2 Support
via HDMI'y HDBaseT

El mas novedoso protocolo de seguridad,
HDCP 2.2, esta disefiado para crear una
conexion segura y encriptada entre una fuente
y la proyeccion.

Péagina 7
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Pantalla dividida Proyeccion desde varias PC con moderador

Ideal para videoconferencias, la pantalla dividida® permite mostrar contenidos de dos entradas El software Eson Multi-PC collaboration software® permite mostrar hasta cuatro dispositivos
simultaneamente en una misma pantalla. Con las tres opciones de disefio, es posible mostrar video, ast simultaneamente en red (aldmbrica o inalambrica), con alin mas usuarios conectados al mismo
como materiales de presentacion y desplegar video en ambas pantallas. proyector en modo de espera. EI moderador, ya sea desde una PC o una Mac®, puede arrastrar a
los participantes dentro de uno de los cuatro cuadrantes que muestran el contenido.

l.'-l'lil

!-IJ-'I"I

-1-.'.:-.--

_._c._l.

* Puedes conectar hasta 50 dispositivos Windows® y Mac®, o bien productos i0S® y Android™
que estén corriendo desde la aplicacion Epson iProjection™. 7

& 5 & _ * Fomenta la colaboracion y trabajo en equipo, ya que es perfecto para comparar ideas y contenido
‘ ' lado a lado.
\' e

A000 “_'h";':v B

IHL

1985 . 000 E 2001 - 200 ’ L

Conectividad inalambrica

Es posible conectarse directamente via red inalambrica o directamente a través de un computador
(P2P). El médulo inaldambrico opcional se vende por separado.

Pagina 8
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Herramienta de monitoreo Epson EasyMP®

Los proyectores en red de Epson poseen acceso remoto integrado que no requieren costos de
licencia adicional para el software de monitoreo. Esta caracteristica permite tener control y la
habilidad de monitorear y solucionar casi cualquier problema de los proyectores Epson en red,
desde cualquier computador que se encuentre conectado a una red alambrica o inaldmbrica.
Caracteristicas adicionales para administradores:

e Control y acceso remoto a través de la red

¢ Monitoreo remoto de hasta 1024 proyectores Epson en red

* Monitoreo de estatus, incluyendo encendido/apagado, ciclo de vida de la ldmpara y mucho mas
e Caracteristicas preventivas de mantenimiento, como niveles de temperatura y alerta de errores
e Configuracion del tiempo de la lampara y del filtro

* Notificacion via correo electronico (SMTP) para enviar alertas a su dispositivo portatil

® Plug-in Enterprise SNMP disponible

Transmision de mensajes en red

Esta innovadora funcion le permite enviar imagenes y alertas personalizadas via red para dar
instrucciones o hacer anuncios. El mensaje puede ser enviado hasta a 1024 proyectores de forma
simultanea y desplegara el contenido aun si el proyector esta siendo utilizado, a menos que esta
funcion sea deshabilitada por el presentador. Aln si el videoproyector se encuentra apagado, la
funcion de transmision de alerta encenderd el proyector y mostrara el mensaje.

Capacidad completa de red

Los proyectores Epson también pueden ser accesados desde tu navegador via una pagina Intranet.
Puedes asignar una direccion IP estatica o habilitar DHCP. El acceso Intranet permite controlar
funciones como configuracion de red, configuracion del proyector, y alertas de correos electronicos.

Proyeccion en Red - Contenido via IP

Puedes utilizar la herramienta Epson EasyMP® para mostrar el contenido de tu computadora a
través del videoproyector, via red, y lograr reuniones mas efectivas, presentaciones remotas y
aplicaciones de sefializacion digital. Puedes utilizar una red alambrica o inalambrica (LAN) y proyectar
la misma imagen o hasta cuatro diferentes imagenes en hasta cuatro proyectores, o bien una sola
imagen panoramica.
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18,98”

1504 Pro G7500U

(Vista frontal con lente)

Pro G7500U
(Vista aérea)

Placa de montaje corta Placa de montaje con extension
(ELPMBA47) (ELPMB48)

Control Remoto

* 4K Enhancement disponible en modelos PRO G7400U / PRO G 7500U / PRO G 7905U 1. En comparacion con los videoproyectores lideres DLP de 1 chip para empresas y educacion, basado en datos de NPD, desde julio de 2011 hasta junio de 2012. La luminosidad del color (salida de luz en color) se midié segdn la norma IDMS 15.4. La
luminosidad del color variara segun las condiciones de uso. | 2. Fuente de datos: ProjectorCentral.com Feb 2015. Promedio de 1420 modelos de los cuales los fabricantes proporcionaron informacion acerca de los Itimenes y la potencia total, en todas las resoluciones y niveles de luminosidad. El ahorro de energia se midi en vatios por limen.
Se midid tanto para los videoproyectores 3LCD como de 1 chip en cada uno de los seis segmentos de luminosidad. En promedio, los videoproyectores 3LCD consumieron menos electricidad por Iimen en cada uno de los seis segmentos. | 3. La tecnologia 4K Enhancement desplaza cada pixel diagonalmente en 0.5 pixeles para duplicar la
resolucion a 3840 x 2160 y asi superar la calidad de imagen Full HD. | 4. El modo de emulacion esta limitado a ciertos codigos y puede no ser compatible con todos los codigos. Contacte al personal de soporte Epson para conocer los grupos de codigos compatibles més recientes. | 5. Consulta el manual del usuario para determinar las combinacio-
nes de entradas. | 6. La funcién Moderador es parte del software EasyMP Multi-PC Projection | 7. Para utilizar Epson iProjection, el videoproyector debe estar configurado para uso en red. Los videoproyectores Epson pueden ser configurados en red a través del puerto Ethernet en el panel de control (revisar especificaciones de acuerdo al modelo),
0 via una conexion inaldmbrica. Consulta el manual del usuario para determinar si es necesario adquirir un médulo LAN por separado para lograr conexion inaldmbrica en su videoproyector. No todos los videoproyectores Epson pueden trabajar en red. La disponibilidad varia de acuerdo al modelo. | 8. La luminosidad del color (salida de Iuz en
color) y la luminosidad del blanco (salida de luz blanca) variara segtn las condiciones de uso. La salida de luz en color se mide segun la norma IDMS 15.4; la salida de luz blanca se mide segun la norma ISO 21118.
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Cadigo de Producto
Sistema de proyeccion
Pantalla LCD
Luminosidad del Color®
Luminosidad del Blanco®
Resolucion Nativa
Relacion de contraste

4K Enhancement
Desplazamiento de Lente

Reproduccion del color
Tipo de lampara

Vida util de la lampara
Normal / Eco / Potrait (Hrs.)
Consumo de Energia
Ruido del Ventilador

Peso

Parlantes

Dimensiones del producto
(ancho x altura x profundidad)
LENTE

Numero F

Distancia Focal

Relacion de Zoom

Tipo Lente

CONECTIVIDAD

Lampara de Reemplazo

Filtro de Reemplazo

Madulo LAN Inalambrico
Transmisor HD Base T

Placa de Montaje Corta
(ELPMBA47)

Placa de Montaje con extension
(ELPMBA43)

6/ 28/ 16

Pro G7100
V11H754020

Pro G7000W
V11H752020

Pro G7200W
V11H751020

Pro G7400U
V11H762020

Pro G7500U
V11H750020

Pro G7905U
V11H749120

Pro G7805
V11H753120

Tecnologia 3LCD

Tecnologia 3LCD

Tecnologia 3L.CD

Tecnologia 3LCD

Tecnologia 3LCD

Tecnologia 3LCD

Tecnologia 3LCD

0.79 pulgadas (D10, C2 Fine)

0.76 pulgadas (D10, G2 Fine)

0.76 pulgadas (D10, C2 Fine)

0.76 pulgadas (D10, C2 Fine)

0.76 pulgadas (D10, G2 Fine)

0.76 pulgadas (D10, C2 Fine)

0.79 pulgadas (D10, C2 Fine)

6.500 Lmenes

6.500 Lumenes

7.500 Lumenes

5.500 Lumenes

6.500 Lumenes

7.000 Lamenes

8.000 Lumenes

6.500 Limenes

6.500 Lumenes

7.500 Lumenes

5.500 Limenes

6.500 Lumenes

7.000 Lumenes

8.000 Lumenes

XGA (1024 x 768)

WXGA (1280 x 800)

WXGA (1280 x 800)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

XGA (1024 x 768)

'50.000: 1

'50.000: 1

'50.000: 1

'50.000: 1

'50.000: 1

'50.000: 1

'50.000: 1

N/A

N/A

N/A

Si

Si

Si

N/A

Vertical: -57% to +57%

(H Center) (Motorizado)
Horizontal: -30% to +30%

(V Center) (Motorizado)

Vertical: -67% to +67%
(H Center) (Motorizado)
Horizontal: -30% to +30%
(V Center) (Motorizado)
*con lente estandard

Vertical: -67% to +67%
(H Center) (Motorizado)
Horizontal: -30% to +30%
(V Center) (Motorizado)
*con lente estandard

Vertical: -67% to +67%
H Center) (Motorizado)
Horizontal: -30% to +30%
(V Center) (Motorizado)
*con lente estandard

Vertical: -67% to +67%
(H Center) (Motorizado)
Horizontal: -30% to +30%
(V Center) (Motorizado)
*con lente estandard

Vertical: -67% to +67%
(H Center) (Motorizado)
Horizontal: -30% to +30%
(V Center) (Motorizado)
*con lente estandard

Vertical: -57% to +57%

(H Center) (Motorizado)
Horizontal: -30% to +30%

(V Center) (Motorizado)

Hasta 1 billon de colores

Hasta 1 billén de colores

Hasta 1 billén de colores

Hasta 1 billon de colores

Hasta 1 billén de colores

Hasta 1 billon de colores

Hasta 1 billén de colores

400 W UHE

400 W UHE

400 W UHE

400 W UHE

400 W UHE

400 W UHE

400 W UHE

3.000 (Normal) / 4.000 (Eco)

3.000 (Normal) / 4.000 (Eco)

3.000 (Normal) / 4.000 (Eco)

3.000 (Normal)

3.000 (Normal) / 4.000 (Eco)

3.000 (Normal) / 4.000 (Eco)

3.000 (Normal) / 4.000 (Eco)

2.000 (Portrait) Hrs.

2.000 (Portrait) Hrs.

2.000 (Portrait) Hrs.

2.000 (Portrait) Hrs.

2.000 (Portrait) Hrs.

2.000 (Portrait) Hrs.

2.000 (Portrait) Hrs.

540 W /498 W

540 W/ 498 W

601 W /498 W

498 W

601 W /498 W

601 W /498 W

601 W /498 W

35 dB (Modo Normal )
31 dB (Modo Econémico)

35 dB (Modo Normal )
31 dB (Modo Econémico)

39 dB (Modo Normal )
31 dB (Modo Econémico)

31 dB (Modo Normal)

39 dB (Modo Normal )
31 dB (Modo Econémico)

39 dB (Modo Normal )
31 dB (Modo Econémico)

39 dB (Modo Normal )
31 dB (Modo Econémico)

12,9kg

10 W (Mono)

525 x 164 x 425 mm

1.7-23

24.0mm - 38.2mm

1-16

Zoom / Focus
Desplazamiento Motorizado

HDMI x 1
DVI-D x 1
HD BaseT x 1
RJ-45 x 1

Capacidad inalambrica opcional

Video de Computadora D-sub 15 pin x 1
Audio in Stereo mini x 3
5BNCx 1
Remote Stereo mini x 1
Audio Out Stereo mini x 1

Salida de Computadora D-sub 15 pin x 1
Control RS-232 x 1
Conector USB Tipo A x 1
Conector USB Tipo B x 1

V13H010L93

V13H134A30

V12H731P02

V12H547020

V12H802010

V12H803010
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