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TUBERIA MATRIZ IZQUIERDA PROYECTO
HIDROSAN ITARIO Firmado digitalmente
m Tuberia aguas servidas ?:\?lLE% E‘;C\’P)/?ZEES:E) ::VIER
5 ‘ FLORES Ubicaci-n:
‘\"‘Q NAVARRETE  Fecha:2023-12.01
Bajante aguas servidas Ing. Pablo Javier Flores Navarrete
P -1027-12-1102542 C.1.2100298435
CONTENIDO: HOJA
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NUMERO DE PREDIO

AVALADO:
/
' ; Firmado digitalmente
. PABLO porPABLO JAVIER
ESPECIFICACIONES TECNICAS INTALACIONES SANITARIAS - AGUAS LLUVIA JAVIER FLORES
ELORES NAVARRETE
Ubicaci-n:
Tubo de abasto ~_| 1. TUBERIAY ACCESORIOS PVC CON DIAMETROS INDICADOS EN MM. NORMAS: ASTM 2.665-INEN 1374, NAVARRETE  Fecha:2023-12-01
Codo @=}" —_| f ]

LAS TUBERIAS TENDRAN PENDIENTE MiNIMA DEL 0.50%.

LAS CANALIZACIONES PARA DESALOJO DE LAS AGUAS SANITARIAS SE CONECTARAN A LA RED PUBLICA DE
ALCANTARILLADO

4. LAS TRAYECTORIAS DE LAS TUBERIAS SE RESPETARAN EN LO POSIBLE SEGUN LOS PLANOS Y SE PODRAN
VARIAR DE ACUERDO CON LA DIRECCION DE LA OBRA.
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Ing. Pablo Flores
DIRECTOR DEL
PROYECTO

Arq. Daniela Heredia
FISCALIZADOR DEL
PROYECTO

Ing. Oscar Paredes
ADMINISTRADOR DEL
PROYECTO
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@=75mm ] Potable @} - salida @} Losa ~J—t—1 5. NO CALENTAR LA TUBERIA PARA HACER CONEXIONES Y/O UNIONES.
51 Viga Principal Rk T A, = 6. PRESION DE PRUEBAS: 0.4 KG/CM2 MiNIMO
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Losa \\ e e T 3 = N ! | — s J:T 7. FLEXION: NO SERA MAYF)R QUE EL 5% EN EL TUBO HUME‘DO CON}RELACION A LA FLEXION DEL TUBO SECO. SELLOS MUNICIPALES:
Viga Principal | — - — de aguas — —_— 2 Tuberia PVC J/ |®|.— ~ifon 8. APLASTAMIENTO: EL DIAMETRO PROMEDIO NO CAMBIARA EN MAS DE 10%
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Tuberia PVC 75 mm

DETALLE DE INSTALACION DE LAVABO
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ETuberl'a PVC 110 mm

DETALLE DE INSTALACION DE INODORO
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DETALLE DE INSTALACION DE SUMIDERO

Dimensién en m

UNIONES: SOLDADURA DE PEGAMENTOS PLASTICOS.

LAS CAJAS DE CONEXION SERAN CUADRADOS DE 60 CM. DE LADO, CON LA PROFUNDIDAD INDICADA EN EL
PLANO; CONSTRUIDOS DE HORMIGON SIMPLE F'C = 210 KG/CM?, CON TAPA DE HORMIGON DE 70 CM. DE LADO
Y UN ESPESOR DE 10 CM, ENLUCIDAS CON MORTERO 1:3 (CEMENTO: ARENA).

TAPAR CORRECTAMENTE LAS CAJAS DE REGISTRO A FIN DE NO PERMITIR LA SALIDA DE GASES Y MALOS
OLORES.
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