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             ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONSTRUCTOR

1.- RECUBRIMIENTO MÍNIMO DE ACERO DE REFUERZO

a) Concreto permanentemente expuesto al suelo..........      70 mm
b) Concreto expuesto al suelo o a la intemperie
    con diámetros menor igual a 25mm...............................     40 mm
c) Vigas  cuando no están expuestas
    al agua ni en contacto con el suelo ..............................     30-40 mm
d) Columnas cuando no están expuestas
    al agua ni en contacto con el suelo ..............................     40 mm
e) Losas de hormigón armado, muros y viguetas
     cuando no están expuestas al agua ni en contacto
     con el suelo    ....................................................................     30 mm
f) Losas macisas de gradas ..................................................     30 mm

NOTA: El recubrimiento se mide desde la superficie del concreto hasta la superficie exterior del acero.

2.- El Separador se debe colocar únicamente en los lugares en donde se encuentre el refuerzo superior; Siempre
y cuando exista congestionamiento de acero.

3.- RESISTENCIA CILINDRICA DEL HORMIGÓN A LOS 28 DÍAS................f´c=240-210-180 kg/cm2

4.- ACERO DE DUREZA NATURAL...............................................................fy=4200 kg/cm2  ASTM  A615  Grado 60

ESPECIFICACIONES PARA TRASLAPES DE REFUERZO

1.- Las barras en paquete se empalman traslapando barras individuales a lo largo de la longitud del
paquete.Ver (ACI-318S-11)  CAPITULO 12 (R12.14.2.2.)

2.- En columnas, muros y vigas, el traslape del refuerzo longitudinal se realizará en forma alternada. En ningún
caso se puede traslapar más del 50% del refuerzo en la longitud de traslape. La distancia entre traslapes alternos
debe ser mayor que 50 veces el diámetro de la varilla de refuerzo. Ver NEC_CAP4 (4.2.1)

ESPECIFICACIONES DE PRIMER ESTRIBO PARA CONFINAMIENTO

Se debe colocar estribos para confinamiento desde los extremos de la viga; en cuyo caso el primer estribo se
coloca a no mas de 50 mm de la cara de la columna.

CÓDIGOS DE DISEÑO

El diseño estructural se realizó tomando en consideración los requisitos establecidos en la Norma Ecuatoriana de
la Construcción NEC-15, el Reglamento para Concreto Estructural ACI-318S-18 y el Code Requirements for
Environmental Engineering Concrete Structures ACI-350M-06
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