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IMPLANTACION INSTALACIONES AGUA POTABLE T
PLANTA BAJA Nv+0.00
Escala 1:150 Dimensiones en m |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
ESPECIFICACIONES TECNICAS INSTALACIONES AGUA POTABLE
PROYECTO
1. LOS DIAMETROS A UTILIZARSE SE PODI?AN OBSERVAR EN LOS PLANOS DEL SISTEMA HIDROSANITARIO, HIDROSANITARIO: PABLO Firmado digitalmente
TENIENDO EN CONSIDERACION LOS DIAMETROS MINIMOS PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS ParPABLO JAVIER
APARATOS A USARSE. \;ﬁ\(SIFEERs RLORES e
2. LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE FRIA, SE INSTALARAN EMPOTRADAS POR PARED A CADA APARATO NAVARRETE rosae s 1201
SANITARIO, CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS DE CORTE PARA INDEPENDIZAR CADA BARO, COMO SE 17:59-05:00
INDICA EN LOS PLANOS. Punto de Salida 93/4" Punto de Salida 03/4 Punto ) -
3. PUNTO DE SALIDA DE AGUA PARA: g1/21 L=1.10m ¢|I/2" L=1.215 ¢ Salida Ing. Pablo Javier Flores Navarrete
31 INODORO  : 0.15M SNPT | \ N : : P -1027-12-1102542 C.1.2100298435
32 LAVABO : 0.60 M SNPT
4 LATUBERIAY ACCESORIOS 100% COBRE POLIPROPILENO CON SISTEMA REFORZADO DE CUATRO CAPAS INSTALACIONES AGUA POTABLE <= ng I [— CONTENIDO: HOJA
CON DOBLE PROTECCION UV SEGUN INEN 1373, PLANTA BAJA Nv+0.00 N v N Y '
5. LAS LLAVES DE PASO ROSCADA SNPT Escala 1:25 Dimensiones en m - DETALLE AGUA POTABLE PLANTA BAJA
6. PROBAR LA INSTALACION DE AGUA CON EL USO DE TAPONES ANTES DE SER ENTERRADAS N/ “a\‘;:lszl:acs;eg: 2 |_=0_77m\ o/
DEFINITIVAMENTE. 3 % Accesorios|de Control de Piso %
7. SOLDAR LA TUBERIA PARA HACER CONEXIONES Y/0 UNIONES. RN YRR
8.  LASVALVULAS DE CONTROL SIEMPRE IRAN ENTRE DOS UNIONES UNIVERSALES. / N
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